90110101 NEGATOSKOP

GENEL OZELLIKLER

Ekranda beyaz flexiglass kullanilmigtir.

Ekrana tek film takilabilmektedir.

Ekran filmler kolay takilip ¢ikartilabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.
Homojenize isik dagilimi icin aydinlatma sistemde kugik ledler
kullaniimistir.

m Plastik ve alliminyumdan tasarlanmig uzun émirlii gévde.

18mm

TEKNIK OZELLIKLER
Geniglik : 41cm -
Derinlik © 1,8cm
Yikseklik . 53,2cm
Agirlik . ~4kg
Hacim ©0,01md

90110103 NEGATOSKOP

90110102 NEGATOSKOP

GENEL OZELLIKLER

m Ekranda beyaz flexiglass kullaniimistir.

Ekrana iki film takilabilmektedir.

Ekran filmler kolay takilip ¢ikartilabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.
Homaojenize isik dagilimi igin aydinlatma sistemde kigik ledler
kullanilmistir.

m Plastik ve aliminyumdan tasarlanmis uzun 6mrli govde.

TEKNIK OZELLIKLER

m Genislik : 78cm

m Derinlik : 1,8cm m—
m Yikseklik : 532cm

m Agirlik . ~Tkg

= Hacim :0,018m

18mm

- {

GENEL OZELLIKLER

Ekranda beyaz flexiglass kullaniimistir.

Ekrana Ug film takilabilmektedir.

Ekran filmler kolay takilip ¢ikartilabilecekleri sekilde dizayn edilmistir.
Homojenize isik dagilimi igin aydinlatma sistemde kugik ledler
kullaniimistir.

Plastik ve aliminyumdan tasarlanmig uzun 6murlii gévde.

TEKNIK OZELLIKLER

m Genislik : 115cm
m Derinlik ©1,8cm
m Yikseklik . 53,2cm
m Adirlik : ~10kg
m Hacim . 0,026 m*

18mm
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